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EN – Collection 97
Composition .................................................................... Pigmented grain-leather
Weight................................................................................ Thickness 1,3-1,4 mm
Light fastness EN ISO 105-B02:1999 · 2 .................... 5 (Scala 1-8)
Fastness to rubbing EN ISO 105-X12:2002 .............. 4 - 5 dry and wet (Scala 1-5)
Flame resistance ............................................................. EN 1021 > part 1+2
 (Cigarette + flame test)

FR – Collection 97
Composition .................................................................... Cuir naturel pigmenté
Poids ................................................................................... Epaisseur 1,3-1,4 mm
Résistance à la lumière ................................................. 5 (Scala 1-8)
Résistance aux frottements ......................................... 4 - 5 sec et humide (Scala 1-5)
Résistance au feu ............................................................ EN 1021 > partie 1+2
 (test cigarette + flamme)

IT – Collection 97
Composizione.................................................................. Pelle naturale pigmentata
Peso .................................................................................... Spessore 1,3 – 1,4 mm
Resistenza alla luce ........................................................ 5 (Scala 1-8)
Resistenza allo sfregamento ....................................... 4 - 5 secco e umido (Scala 1-5)
Comportamento al fuoco ............................................ EN 1021 > part 1+2 (Sigaretta + 
 test reazione al fuoco)

DE – Collection 97
Zusammensetzung ........................................................ Pigmentiertes Narbenleder
Gewicht ............................................................................. Stärke 1,3-1,4 mm
Lichtechtheit EN ISO 105-B02:1999 · 2 ..................... 5 (Skala 1-8)
Reibechtheit EN ISO 105-X12:2002 ........................... 4 - 5 trocken und nass (Skala 1-5)
Brandverhalten ............................................................... EN 1021 > Teil 1+2 (Zigaretten- 
 und Streichholzflammtest)

NL – Collection 97
Samenstelling .................................................................. gepigmenteerd leder naturel
Gewicht ............................................................................. Materiaaldikte 1,3-1,4 mm
Lichtechtheid EN ISO 105-B02:1999 · 2 .................... 5 (Scala 1-8)
Wrijfbestendigheid EN ISO 105-X12:2002 .............. 4 - 5 droog en nat (Scala 1-5)
Brandvastheid ................................................................. EN 1021 > deel 1+2 
 (sigaret + brandvastheid)

ES – Collection 97
Composición .................................................................... Piel natural pigmentada
Peso .................................................................................... Espesor 1,3-1,4 mm
Resistencia a la luz EN ISO 105-B02:1999 · 2 ........... 5 (Scala 1-8)
Resistencia al roce EN ISO 105-X12:2002 ................ 4 - 5 seco y húmedo (Scala 1-5)
Resistencia al fuego ....................................................... EN 1021 > partes 1+2
 (test de cigarrillo y cerilla)

PT – Collection 97
Composição ..................................................................... Pele natural
Peso .................................................................................... Espessura 1,3 – 1,4 mm
Resistência à Luz EN ISO 105-B02:1999·2 ................ 5 (Scala 1-8)
Resistente à Temperatura ............................................ 4 - 5 seco e húmido (Scala 1-5)
Resistência ao fogo ........................................................ EN 1021 > partes 1+2
 (teste do cigarro + cinza)
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Please be aware that the PDF colour shades can appear different from the real fabric colours.
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